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Pouzdana energetska rjeSenja







ELABORAT SANACIJE DIMNJAKA

Lokacija: Laščinska cesta 32, Zagreb
Naručitelj: Studentski centar u Zagrebu,Savska cesta 25, Zagreb 

Na zahtjev naručitelja za izradu elaborata sanacije dimnjaka izvršen je pregled lokacije kao i dokumentacija koja je dana na uvid („Tehnički elaborat – stručno mišljenje oznake S21-2020 o stanju konstrukcije nakon potresa 22.03.2020.“ 
i „Dimnjačarski nalaz“ )

Pregledom Tehničkog elaborata utvrđeno je da statika dimnjaka nije narušena potresom te je kao takva s tog gledišta ispravna za korištenje.
Ovlašteni dimnjačar je izdao NEGATIVAN NALAZ za uporabu pregledanih dimnjaka zbog lošeg stanja i poroznosti stijenke.Temeljem svega navedenog potrebno je napraviti sanaciju dimnjaka prema zahtjevima trošila.

Za grijanje kompleksa Studentskog doma Lašćina koristi se kotlovnica ložena zemnim plinom i loživim uljem kao rezervnim gorivom.

U kotlovnici su instalirana 2 parna kotla TOPLOTA ZAGREB (god. proizvodnje 1979., svaki 1660 kg pare/h) sa kombiniranim plamenicima Weushaput.
Postojeći dimovodni sustav izveden je priključnim čeličnim izoliranim cijevima dužine 3 i 6 metara u armiranobetonski dimnjak obložen dimnjačkim elementima.
Dimnjak se satoji od dva kanala presjeka svaki 50x50cm te visine 15m (13,5m djelotvorna visina).

Potrebno je u postojeći dimovodni sustav ubaciti cijevi od nehrđajučeg čelika 316 
kao JEREMIAS EW-KL, jednostijeni sistem, za trošila na plin,lož ulje, i kruto gorivo.
Izrađen je proračun dimnjaka te je specifikacija materijala i radova prikazana u troškovniku.
Troškovnik za nabavu i ugradnju materijala:
	1.
	Demontaža dimnjače sa kotlova
	 
	2
	kpl

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Nabava i montaža dimnjače:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DWETN300 prijelaz ew-dwetn
	 
	2
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DWETN300 Element s revizijskim otvorom
	4
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DWETN300 cijev 1000 mm
	 
	 
	10
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DWETN300 koljeno 90
	 
	 
	2
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DWETN300 klizni element 250-480 mm
	2
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DWETN300 mjerni element 250 mm 
	 
	2
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DWETN300 PRIJELAZ dwetn-ew
	 
	2
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Sanacija vertikalnog dijela dimnjaka ( 2 vertikale)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Posuda za kondenzat sa ispustom 1/2"
	2
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Element sa revizijskim otvorom
	 
	2
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	T-rpiključak s izlazom
	 
	 
	2
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Komplet cijevi za upuštanje u vertikalu
	2
	kpl

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Protukišna kapa protiv padalina s obručem
	2
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pasta za EW/DW-KL sisteme
	 
	20
	kom

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Izrada opšava na vrhu dimnjaka
	 
	2
	kpl

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Odvoz i deponiranje otpadnog materijala
	1
	kpl

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Dovoz materijala na gradilište
	 
	1
	kpl

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Dodatni radovi( građevinski,bravarski i sl.) 
	20
	h

	*
	obračun prema izvedenom stanju
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Puštanje plamenika u rad,podešavanje sagorijevanja te 
	2
	kom

	 
	izdavanje izvještaja
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Atest i pregled novog dimnjaka od ovlaštenog dimnjačara
	2
	kom


Procjena troškova: 94.552,00 + PDV
Izradio:

Robert Trčak

Odobrio:

Tomislav Magić,direktor

PRILOG 2.: Proračun novog dimovodnog sustava

DIMOVOD br. 1
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SISTEMI DIMNJAKA

lozistno-tehnicko mjerenje loziSta prema EN 13384-1

datum

27.4.2021.

koncept naprave - jednostruki prikljuéak

izraunato prema EN 13384-1

Dimovodna naprava kuéna dimovodna naprava
polozajitok U zgradi

opskrba zrakom Ovisno o zraku prostorije
dovod zraka Od prostorije za instalaciju
odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1
usce Jeremias Regenhaube zeta = 1
okolica

lokacija Zagreb

geodetska visina 125m

sigurnosni broj SE 1,5

korekcijski faktor SH 05

temperature okolnog zraka (standardne vrijednosti)

na uséu 0°C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom 15°C (temperaturni uvjeti)
u hladnom podrugju 15 °C (temperaturni uvjeti)
u toplom podrugju 20°C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15°C (tlagni uvjet)
loZiste
kategorija Ventilator plina
proizvodac, tip Toplota
gorivo Zemni plin
nazivno opterecenje
nazivna toplinska snaga 1660 kW
toplinska snaga loZzenja 1803,37 kW
udio CO2 10 %
masena struja dimnih plinova 1875 gls
temperatura dimnih plinova 185 °C
potrebni potisni tlak 0Pa

nastavak za dimne plinove

potreban zrak
faktor beta

Okrugli 300 mm
Zrak potreban za izgaranje u grijacem aparatu je 506,3 mt/h za nom. izlaz.
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kategorija
svjeZi zrak
izlazni zrak

Prostorija za instalaciju
prozori
nema

spojni element - vrsta gradnje

kategorija

proizvodac, tip

presjek

otpor prolaza topline
debljina

materijal unutarnjeg zida
srednja hrapavost

klasifikacija proizvoda
upotrebljivo u skladu s

Spojni element (DS)

Jeremias dw-eco-titan Modell 0.3

Okrugli 300 mm

0,26 m_KIW

26 mm

Nehrdajudi éelik

1mm

EN 1856-1/2- T600 N1 W V2 L99050 0100

Leistungserklarung 9174-054-DoP-2013-06-17

spojni element - izmjere

otpori

uginkovita visina
razvijena duzina

udio u otvorenom prostoru
udio u hladnom podrugju
udio u toplom podrugju

Segemntni luk (2) 90 °
05m

3m

0%

0%

100 %

Dimovodna naprava - vrsta gradnje

il

kategorija

proizvodac, tip

presjek

otpor prolaza topline
debljina

materijal unutarnjeg zida
srednja hrapavost
prstenasti otvor

presjek

otpor prolaza topline
debljina

materijal unutarnjeg zida
srednja hrapavost

klasifikacija proizvoda
Klasifikacija dimnjaka

upotrebljivo u skladu s

Dimovodna naprava u oknu
Jeremias ew-kl Modell 0.7
Okrugli 300 mm

0 m KW

0,6 mm

Nehrdajudi celik

1mm

Istosmjerni tok zraka (99,4 mm)
Kvadratni 500 mm

0,12 m KW

115 mm

Zid visoke Evrstoce

5mm

EN 1856-1 - T600 P1 W V2 L50060 O
EN 15287 - T600 P1 W 2 O L90 (R0,00)

Leistungserklarung 9174-004-DoP-2016-01-18

Dimovodna naprava - izmjere

otpori
uginkovita visina
razvijena duzina

nema
22m
2m

Dimovodna naprava - protezanje (U zgradi)

duzina na otvorenom
duzina u hladnom podrugju
duZina u toplom podruéju
visina iznad okna

veza zgrada

dodatna izolacija

na otvorenom

u hladnom podrugju

m

om

21m

01 m
Svestrano

ne
otpada
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[image: image3.jpg]otpor uséa

otpor uséa Jeremias Regenhaube
zeta 1

ulaz

otpor T-komad 90 °

rezultat izrauna - Dimovodna naprava

nacin rada Planski s podtlakom, viazno

uvjet zn.form. nazivno opterecenje
tlagni uvjet Pz-Pze 43,4 +

uvjeti podtlaka Pz-Pw 496 +E
temperaturni uvjeti tiob-tg 70,5 +E
dodatna informacija

Dimovodna naprava

brzina dimnih plinova Wm m/s 3,35

upute

Postrojenje se slaZe sa svim uvjetima standarda EN 13384-1

Ispitivanje uvjeta za min. izlaz izbacuje se, jer nije naznaéen raspon djelovanja

za grijadi aparat.
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PRILOG 3.: Proračun novog dimovodnog sustava

DIMOVOD br. 2

[image: image4.jpg]jeremias

SISTEMI DIMNJAKA

lozistno-tehnicko mjerenje loziSta prema EN 13384-1

datum

27.4.2021.

koncept naprave - jednostruki prikljuéak

izraunato prema EN 13384-1

Dimovodna naprava kuéna dimovodna naprava
polozajitok U zgradi

opskrba zrakom Ovisno o zraku prostorije
dovod zraka Od prostorije za instalaciju
odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1
usce Jeremias Regenhaube zeta = 1
okolica

lokacija Zagreb

geodetska visina 125m

sigurnosni broj SE 1,5

korekcijski faktor SH 05

temperature okolnog zraka (standardne vrijednosti)

na uséu 0°C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom 15°C (temperaturni uvjeti)
u hladnom podrugju 15 °C (temperaturni uvjeti)
u toplom podrugju 20°C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15°C (tlagni uvjet)
loZiste
kategorija Ventilator plina
proizvodac, tip Toplota
gorivo Zemni plin
nazivno opterecenje
nazivna toplinska snaga 1660 kW
toplinska snaga loZzenja 1803,37 kW
udio CO2 10 %
masena struja dimnih plinova 1875 gls
temperatura dimnih plinova 185 °C
potrebni potisni tlak 0Pa

nastavak za dimne plinove

potreban zrak
faktor beta

Okrugli 300 mm
Zrak potreban za izgaranje u grijacem aparatu je 506,3 mt/h za nom. izlaz.
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kategorija
svjeZi zrak
izlazni zrak

Prostorija za instalaciju
prozori
nema

spojni element - vrsta gradnje

kategorija

proizvodac, tip

presjek

otpor prolaza topline
debljina

materijal unutarnjeg zida
srednja hrapavost

klasifikacija proizvoda
upotrebljivo u skladu s

Spojni element (DS)

Jeremias dw-eco-titan Modell 0.3

Okrugli 300 mm

0,26 m_KIW

26 mm

Nehrdajudi éelik

1mm

EN 1856-1/2- T600 N1 W V2 L99050 0100

Leistungserklarung 9174-054-DoP-2013-06-17

spojni element - izmjere

otpori

uginkovita visina
razvijena duzina

udio u otvorenom prostoru
udio u hladnom podrugju
udio u toplom podrugju

Segemntni luk (2) 90 °
05m

75m

0%

0%

100 %

Dimovodna naprava - vrsta gradnje

il

kategorija

proizvodac, tip

presjek

otpor prolaza topline
debljina

materijal unutarnjeg zida
srednja hrapavost
prstenasti otvor

presjek

otpor prolaza topline
debljina

materijal unutarnjeg zida
srednja hrapavost

klasifikacija proizvoda
Klasifikacija dimnjaka

upotrebljivo u skladu s

Dimovodna naprava u oknu
Jeremias ew-kl Modell 0.7
Okrugli 300 mm

0 m KW

0,6 mm

Nehrdajudi celik

1mm

Istosmjerni tok zraka (99,4 mm)
Kvadratni 500 mm

0,12 m KW

115 mm

Zid visoke Evrstoce

5mm

EN 1856-1 - T600 P1 W V2 L50060 O
EN 15287 - T600 P1 W 2 O L90 (R0,00)

Leistungserklarung 9174-004-DoP-2016-01-18

Dimovodna naprava - izmjere

otpori
uginkovita visina
razvijena duzina

nema
22m
2m

Dimovodna naprava - protezanje (U zgradi)

duzina na otvorenom
duzina u hladnom podrugju
duZina u toplom podruéju
visina iznad okna

veza zgrada

dodatna izolacija

na otvorenom

u hladnom podrugju

m

om

21m

01 m
Svestrano

ne
otpada
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[image: image6.jpg]otpor uséa

otpor uséa Jeremias Regenhaube
zeta 1

ulaz

otpor T-komad 90 °

rezultat izrauna - Dimovodna naprava

nacin rada Planski s podtlakom, viazno

uvjet zn.form. nazivno opterecenje
tlagni uvjet Pz-Pze 37,2 +

uvjeti podtlaka Pz-Pw 46,5 +E
temperaturni uvjeti tiob-tg 67,9 +E
dodatna informacija

Dimovodna naprava

brzina dimnih plinova Wm m/s 3,28

upute

Postrojenje se slaZe sa svim uvjetima standarda EN 13384-1

Ispitivanje uvjeta za min. izlaz izbacuje se, jer nije naznaéen raspon djelovanja

za grijadi aparat.
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